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MOTORSTYRNING EM-262 I}/ELECTROMEN
3 A 700 W 1-fas reglering
EM-262

EM-262 230VAC/3A POWER CONTROLLER
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PRODUKTBESKRIVNING

EM-262 &r en varvtalsreglering fér enfas AC-motorer.

Med denna styrning gar det att stélla in en grundniva varifran man kan reglera hastigheten uppat till 100 %.

Styrningen passar till att effektreglera fléktar och transformatorer.

Lampar sig EJ da det behdvs fortsatt hogt moment vid lagre varvtal.

TEKNISK DATA

Analog ingang 0-5V, 0-10V eller 4-20mA

Instillningsomrade 0-99 %
Matningsspénning 230 VAC
Peakstrém 3A
Tillverkare Electromen
DIMENSIONER & VIKT
Vikt 180g
OUTPUT
: - POWER
; i 99%
= ' PRESET
MODULBOX 74mm EEVEL
( DIN EN 50022 & DIN 43880 )
T 15, comror
= K~ 4







	MOTORSTYRNING EM-262
	3 A 700 W 1-fas reglering
	EM-262  EM-262 230VAC/3A POWER CONTROLLER

	PRODUKTBESKRIVNING
	TEKNISK DATA
	DIMENSIONER & VIKT




