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VINKELVAXEL MDK-SERIEN
Vinkelvéxel hdgprecision

MDK064
Vinkelviixel hogprecision

e Hog verkningsgrad

« Snedskurna drev

« Lagt glapp
 Industriflans (1ISO9409)

PRODUKTBESKRIVNING

MDK-serien &r en ny serie fran APEX som &r baserad pa AHK-serien nar det géller design och dimensioner.

Den storsta skillanden ligger i glappet, tillatet vridmoment och prisnivan.
Eftersom inte varje applikation behdver vara extremt exakt, men den hehéver vara dynamisk och med ett hdgt lutningsmoment.

Vinkelvaxel MDK-serien har en noggrannhet pa mindre an 3 bagminuter, utvaxlingar upp till 10.000:1 och nominella vridmoment upp till ca. 11000 Nm.
Vinkelvaxeln &r tillgangliga i utforande av en, tva, tre, och fyra steg och har en industriflans (1ISO9409).

Utgaende axel finns som tillbehor.

TEKNISK DATA

IP-klass P67
Livsldngd 20000 hr
Omgivningstemperatur -10°C~90° C
Utvaxling 12:1-100:1

Dimension - MDK (2 Stage) Gearbox (ms i=i2-100)




MDK Structure
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