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EM-S
Stegmotordrivare, férbattrad prestanda

EM415S
Stegmototstyrning - 20-50Vdc - (PUL/DIR) - 1,5A

EMBB2S "=

EM3425

e Steg & riktning (PUL/DIR) eller CW/CCW (dubbelpuls)
kontroll

« 200 KHz max pulsingangsfrekvens

« 16 mikrostegsuppl6sningar mellan 200-25600 via DIP-
switchar eller 200-51200 via mjukvara

« Konfigurerbar kontrollkommandoutjamning for att

reducera motorvibrationer

Produktbeskrivning

Leadshine har efter 10 ars applikationserfarenhet, med sin DM-serie av stegmotordrivare, tagit fram en ny och férbattrad stegmotordrivare, EM-S.
EM-S-serien bibehaller funktioner fran DM-serien sa som stabilitet, lag ljudniva och laga vibrationer och de har dven forbattrat prestandan med mer &n 10
nya funktioner.

Deras EM-S drivers &r ett utmérkt alternativ nér du letar efter stegmotordrivare till stegmotorer inom spektrat Nema 8 till Nema 34.

TEKNISK DATA

Kommunikation PUL&DIR, CW&CCW

Matningsspénning 24V DC

Max. strom 15A
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