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EXMEK MB 76 MM EXMeK

Solar tracker motor

1623134
MB076ZT101-PL

¢ Solsparningsmotor

¢ |P-klass 66

* Hogt moment

« Mgjlig att kundanpassa

Produktbeskrivning

Denna avancerade motor ar designad med precision for att leverera enastaende prestanda och tillforlitlighet i solsparningssystem.

Med en kraftfull konstruktion &r MBO76ZT-motorn byggd fér att klara av kravande miljéférhallanden och langvarig anvandning utomhus. Dess robusta design
ar kompletterad med en 1P65-klassning, vilket ger en hdg niva av skydd mot damm och vatten, vilket sakerstaller palitlig drift under olika vaderférhallanden.
En annan férdel med MBO76ZT &r dess héga moment, vilket méjliggér smidig och effektiv rérelse av solpaneler for maximal energiinsamling fran solen.
Denna egenskap gor det till ett idealiskt val for solar tracker-applikationer dar noggrannhet och precision ar avgérande.

MBO076ZT-motorn erbjuder ocksa en hég grad av anpassningsbarhet for att passa olika kundbehov och applikationer. Med mojligheten att justera momentet
och andra parametrar kan den anpassas for att méta specifika krav och systemkonfigurationer.

Sammanfattningsvis ar Exmek MBO76ZT en palitlig och kraftfull 16sning fér solsparningssystem. Med sin héga prestanda, robusta konstruktion och

anpassningsbara egenskaper ar MBO76ZT-motorn redo att méta de mest kréavande utmaningarna inom solenergisektorn och leverera palitlig drift under lang
tid framover.

TEKNISK DATA

Matningsspénning 24-240V DC
Nominellt moment 320
Nominell hastighet 1,3 rpm
Nominell strom 6,25 A
IP-klass P65

Langd 308 mm
Motor med véxel Ja

Ovrig teknisk data



Effekt 43 W
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