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KUGGREM MXL BANDO

Kuggrem MXL delning 2,032 mm

0240MXL
KUGGREM SLEEVE | GUMMI

« Kuggdelning 2,032 mm

e Chloroprene gummi med nylonvav pa kuggsidan med
glasfiberkord eller Polyuretan med Kevlar kord som
standard

o Klassisk kuggrem MXL

Produktbeskrivning

MXL klassisk delning &r den aldsta typen av kuggrem som anvands i mindre drifter sdsom kontorsmaskiner, printrar och bankmaskiner.
Forekommer fortfarande i nykonstruktioner dar man soéker en drift utan storre krav pa effekt dverforing.

MXL har ett stort urval av remlangder i gummi och finns dven som standard i polyuretan, som &r en renare rem och &r mer besténdig mot petrolium
produkter och vissa kemikalier.

For nykontruktioner se d&ven STS S2M som mer ar vanlig idag, battre effekt Gverforing och ett stort urval av remléngder och utféranden.

TEKNISK DATA

Antal tander 30 st
Kuggdelning/Pitch 2,032 mm
Langd 60,96 mm
Material Gummi, Polyuretan
Profil MXL
Standardbredd 3,2mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 9,5 mm
Temperaturomrade Gummi -30 °C till +90 °C, upp till 120 °C pa férfragan, Polyuretan -30 °C till
+70°C
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